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用途：
适用于各类水泵的减压起动、节能运行、液位／压力控制及水泵所适配电机的综合保护控制，针对泵类负荷专门设计了无需安装下水池液位探头即可实现灵敏可靠的水泵干转停机保护功能，方便施工、节省费用。

特点：
1、  采用汽车级安全标准主控芯片

2、  灵敏可靠智能可编程免探头水泵干转保护

3、  灵敏可调的无误动作漏电保护(JD-601ZSA型具备)

4、  短路、堵转、过流，欠流、过压、欠压、缺相，三相不平衡等故障高可靠性保护

5、  大屏幕数字式三相各单相电流、三相平均电流、电源电压实时动态轮流显示、单独显示

6、  互感器、控制电路、显示电路一体化，方便安装应用

7，  PVC面板、轻触按健设置参数，简单易用

8、  数据掉电保存并显示具体故障参数，方便查找故障原因

9、  完全替换所有减压起动控制元件，比普通电流时间转换装置更好用

10、 轻载时可自动转为节能运行，最大限度节约电能

11、 超强电机保护功能，保护特性曲线10条备选，完美仿真电机发热特性。

12、 内部带三点智能PLC模块，可取代用户PLC实现简单自控

主要技术指标：
        过流动作时间：2秒---2分钟(反时限特性一电流越大时间越短)

        堵转动作时间：0.5～1秒

        缺相动作时间：1.5秒

        漏电动作电流：30mA～300mA键盘设置、数字显示

        漏电动作电压：36V～50V键盘设置、数字显示

        过压动作时间：2秒

        过压动作电压：键盘设置、数字显示

        欠压动作时间：5秒

        欠压动作电压：键盘设置、数字显示

        干转保护动作时间：5秒，可调节
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