            节能控制型智能数显电机综合保护器使用说明书   　 
一：产品概述：

     JD-601ZSD型智能数显电机综合保护器是我公司在多年研制生产电控设备的基础上采用高可靠的工控芯片设计制造的通用电机测控装置,并针对变动负载的节能要求进行了优化设计。该机功能强大、体积小巧、安装方便、工作稳定可靠、保护控制参数设定简单方便。公司对产品拥有完全的自主知识产权，可根据用户设备的特点进行所有保护及控制特性的定制设计，并可省去普通电机控制柜中的节能控制装置、电流表、电压表 、电流互感器等元件，既提高了产品档次，也降低了生产成本。该系列中减压启动型、漏电保护型等其他型号相关资料请致电本公司索取。产品功能较多，请仔细阅读本说明，使用中有任何技术问题或特殊要求欢迎来电咨询。

二：常规保护特性： 
    短路、堵转保护 线路工作电流达到额定电流的8倍以上时延时0.5秒保护

    过载保护 启动完成后根据反时限特性进行过载保护(1.0~1.2倍120秒，1.2~1.3倍50秒，1.3~1.4倍40秒，1.4~1.5倍30秒，1.5~1.8倍20秒，1.8~2倍10秒，2.0~2.8倍5秒，2.8~3.5倍3.5秒，3.5~5倍2秒，5~8倍1秒)

    过压保护 电压高于设定值时延时2秒进行保护

    欠压保护 电压低于设定值时延时5秒进行保护

    断相保护 任何一相断相时延时1.5秒进行保护

    不平衡保护 任何两相间电流相差50%以上时延时1.5秒进行保护

三：新增保护及控制功能：
    节能控制功能    自动检测负载情况，当负载低于节能运行状态可承受的值并持续一设定时间后，系统自动转入节能状态运行；负载变重需要全压运行时可自动转到正常运行状态，优化的控制特性可最大限度节约电能同时防止堵转等不稳定情况发生。
    自动躲启动电流   自动检测电机是否启动，在启动过程中（默认值为10秒）过载保护只针对堵转和短路

    欠载保护  工作电流低于设定值时延时5秒进行保护

    带电容运行   在有就地电容补偿的情况下自动适应非故障的三相不平衡

    故障记忆自锁   故障保护后记忆自锁，显示故障数据和状态等待人工消除。断电后不丢失数据，上电后自动保持故障保护状态，接点不闭合，不会带故障运行。
    电流电压显示   可单显或轮显三相电流、平均电流、电源电压。
四：细节说明： 
   4.1、带电容运行情况下实际电流不是电机自身电流，空载时线路电流远小于电机空载电流，轻度不平衡就会导致缺相或不平衡保护，系统对这种情况进行了屏蔽。出厂设置的屏蔽范围是10安，就是在三相最大电流不大于10安的情况下缺相及不平衡保护不起作用，这种小电流断相运行不会损坏电机

   4.2、正常监控状态下保护器继电器接点是闭合的，故障时接点断开，与使用常闭接点的普通保护器接线及使用方法相同。但要注意：本保护器继电器采用的是常开接点，上电自检正常后继电器得电吸合，常开接点闭合，故障时继电器失电释放，常开接点分断，效果与普通保护器相同，但这种设计可以防止保护器自身出现故障时电机无保护运行（也可提供采用常闭接点的型号）。

   4.3、出厂时欠载设定值均已调至0，即间接屏蔽了此功能。如需要该功能，请按需要调节对应的设定值至需要值即可打开该功能。

   4.4、手动清除故障后系统自动执行一次总复位，如还有故障则再一次保护，请先排除故障再投运。如系设置的参数不合适导致保护，请在手动清除故障复位（全部指示灯及数码管均闪亮一下）后迅速同时按下设置键和上调键进入设置状态更改设置值为正确值，全部参数设置完后系统会再次复位并恢复正常运行。

   4.5、欠载保护使用时应对设定值仔细计算或测量，对各类泵类负荷的工况要清楚，在有就地电容补偿的情况下欠载保护更灵敏，因为此时没有了无功电流成分。

   4.6、有就地电容补偿时过载值推荐设为电机额定电流一半，如出现启动时频繁保护，可适当加大过载设定值，但不能超过额定电流值。

   五：快速使用指南：

     检查接线及电流电压规格→→→通电并进入设置状态检查并修改参数至合适值→→→启动电机并观察各参数显示是否正常→→→如保护则根据指示的故障种类排除故障后再次通电→→→完成

六：设置菜单使用方法： 　 

	状态
按键
	设置
	上调
	下调

	监控状态（此时显示三相电流平均值）
	按一下进入三相电流及电压轮流显示状态
	Ａ相电流（Ａ相灯亮）→Ｂ相电流（Ｂ相灯亮）→Ｃ相电流（ＡＢ相灯均亮）→线路电压（ＡＢ相灯均不亮），依次循环显示
	不起作用

	
	再按一下回到三相电流平均值显示状态
	
	

	设置状态（同时按下设置键及上调键进入设置状态）
	轮流进入过载，欠载，过压，欠压，节能运行转换电流，转换延时设置，设置时指示灯依次闪亮指示6个设置项。设置完成后自动存储并复位返回监控状态
	设置值增加(持续按住则进入快速增大跳字状态） 注：电流单位为安培，电压单位为伏特，时间单位为秒
	设置值减小(持续按住则进入快速减小跳字状态） 注：电流单位为安培，电压单位为伏特，时间单位为秒

	手动清除故障：保护后按住下调键并保持五秒，所保存故障状态清除并自动复位返回监控状态


七：指示灯意义：

	状态

灯标
	过载
	欠载
	过压
	欠压
	降压
	缺相
	A相
	B相

	保护状态
	过载指示
	欠载指示
	过压指示
	欠压指示
	节能运行状态指示
	缺相指示
	未使用
	未使用

	设置状态
	过载电流
	欠载电流
	过压电压
	欠压电压
	节能运行转换电流
	节能运行转换延时
	未用
	未用


八：参考电气接线图： （下图为星三角转换节能接线图，其它节能方式接线方法类似）
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